1. Calcular la superficie mínima de terreno necesaria y, en función de ella, las dimensiones lineales de un terreno rectangular que permita la instalación de una planta industrial en una localización en la que: FOS = 0,6 y FOT = 1,2.
Se exige destinar un ancho perimetral de 2,50 metros, destinado exclusivamente a parquización. Se debe suponer que la relación del largo al ancho del terreno es de  L/A = 2,5 con anterioridad a considerar la parquización. 
En los planes inmediatos de la empresa está contemplada una ampliación cubierta, a nivel del primer piso, del 30 % del total de las superficies cubiertas y semicubiertas de toda la planta industrial.

La asignación de superficies para la primera etapa es:
	
PLANTA
	SUPERFICIE
CUBIERTA  (m2 )
	SUPERFICIE SEMICUBIERTA  (m2 )
	SUPERFICIE DESCUBIERTA (m2 )

	PLANTA BAJA
	10000
	400
	8900

	PRIMER PISO
	6000
	600
	500

	SÓTANO
	1200
	
	



Considere que los 8900 m2 en la planta baja y los 500 m2 en el primer piso de superficie descubierta, son necesarios por razones funcionales.


Primero calculamos la superficie de ampliación:

Sup. Ampliacion = (200+160+75+50+70)m^2 * 0,1 =  55,5 m^2

Ahora vemos si hay losafaltante y calculamos su cantidad:

Losa faltante = Sup. 1° piso – Sup. PB =
=[(160 + 55.5)m^2 +90 m^2] – (200+50) m^2= 55,5 m^2

Estos 55,5 m^2 de losa se agregan a la superficie semicubierta de PB ya que implican menores costos de obra.

Ahora calculamos la superficie minima del terreno según los 3 conocidos
	









Nos quedamos con el terreno minimo según el balance y calculamos las dimensiones lineales:

Si  





Ahora consideramos el parquizado perimetral de 3 metros de ancho:
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La superficie minima requerida es de 1203 

