Diagramas de fase para sistemas de dos componentes.

b) Con punto eutéctico

10.1. Considere una aleación Pb- 35% Sn cuyo diagrama de fases se muestra en la Figura 1.
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Figura 1

Problema 10.2

Una aleación contiene 45 % de fase alfa y 55% de fase beta a 100 oC.  Determine la composición de la aleación.  Es hiper o hipo eutéctica?
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Figura 5

  Problema 10.3

Una aleación contiene 23 % de la fase alfa (rica en plomo) y 77% de una microestructura de composición eutéctica. Determine la composición de la aleación. Como la composición de una de las fases es la eutéctica significa que la temperatura es similar a la temperatura eutéctica.  
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Figura 6

Problema 10.4.  

Se realiza un enfriamiento lento de una aleación Pb-Sn desde 230 (C de acuerdo a la Figura 7.

Observar los cambios de composición de las fases y de la cantidad relativa de cada fase en el sistema (fase (  + solución líquida L) de acuerdo a la figura 7.

a.Indicar % de componentes en cada fase a cada temperatura indicada

Tabla I

	Ti(oC)
	C((Sn)%
	C((Pb)%
	CL (Sn)%
	CL(Pb)%

	230
	
	
	
	

	225
	
	
	
	

	215
	
	
	
	

	205
	
	
	
	

	195
	
	
	
	


 b.Calcular la proporción de la cada fase a cad una de las T indicadas:

	Ti(oC)
	%(215Sn
	%L215Sn

	230
	
	

	225
	
	

	215
	
	

	205
	
	

	195
	
	


Figura 7
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Problema 10.5

Una muestra que contiene 40% de estaño 60% de Pb ha sido enfriada lentamente desde la temperatura eutéctica hasta 0o C. Cuál es la composición de las fases presentes a las temperaturas de 180, 135, 90, 50 y 10 o C .
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Del gráfico podemos obtener la siguiente información la composición de cada una de las fases
Tabla 1

	
	fase rica en Pb
	fase rica en Sn

	Ti
	(Sn(%)
	(Pb(%)
	(Sn(%)
	(Pb(%)

	180
	
	
	
	

	135
	
	
	
	

	90
	
	
	
	

	50
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


Calcular  el % de cada fase de acuerdo a la temperatura.

Tabla 2

	T /o C
	(%
	(%

	180
	
	

	135
	
	

	90
	
	

	50
	
	

	10
	
	








